Bilaga till Motion 2
Här är kompletterade information när det gäller livslängd på garagelängor. 

Informationen kommer från ChatGPT, så man kan inte vara säker på att uppgifterna är tillförlitliga.
Livslängden för parkeringsgarage i längor byggda 1977 beror på flera faktorer, inklusive byggmaterial, underhåll och klimatpåverkan. Här är en ungefärlig bedömning baserat på olika komponenter:
· Betongkonstruktion: Om garaget är byggt i betong och har fått regelbundet underhåll kan det hålla i 50–70 år eller längre. Dåliga dräneringssystem, saltpåverkan och frys-tö-cykler kan dock förkorta livslängden avsevärt.
· Trä- eller plåtkonstruktion: Om längorna har trä- eller plåtväggar och tak kan livslängden vara kortare, ofta 30–50 år beroende på skötsel.
· Tak: Om garaget har papptak eller plåttak behöver det oftast bytas efter 20–40 år.
· Portar och mekanik: Garageportar och eventuella motorer håller oftast 15–30 år beroende på kvalitet och användning.
Om längorna är från 1977 och inte har genomgått större renoveringar, kan det vara dags att inspektera betongen för sprickor, armeringskorrosion och sättningar samt kontrollera takets skick. Har de fått regelbundet underhåll kan de fortfarande vara i gott skick, men en teknisk besiktning kan ge en mer exakt bedömning.


